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PALO D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA A LUCE INDIRETTA

Descrizione tecnica:
Sistema a luce indiretta per esterni, 
composto da palo, n°2 proiettori Lingotto 
con scatola di alimentazione solidale al 
vano ottico, completa di flangia di 
aggancio al palo, pannelli riflettenti in 
resina poliestere con fibra di vetro e 
particolari di aggancio e/o sostegno in 
fusione di alluminio. Il palo, il vano ottico 
e i box di alimentazione in colore Ral 7040.
Installazione:
Il pannello è situato ad un distanza di 
circa 700 mm dalla parte superiore del 
vano ottico. La scatola di alimentazione è 
situata nella parte sottostante il 
proiettore.
Cablaggio:
Cablaggio per Alogenuri metallici e Vapori 
di sodio da 250w, contenuto all’interno 
delle scatole porta componenti, costituito 
da: accenditore, alimentatore e 
condensatori di rifasamento.
Dimensioni: 2780 x1200 H 11200 mm
Resistenza: 650
Classe isolamento: Classe II
Grado protezione: IP55 - Protetto contro 
la penetrazione della polvere.Protetto 
contro i getti d'acqua.Resistente ad una 
energia d'urto pari a 2 Joule.
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 verde pubblico:i tappezzanti, i prati rasati e gli arbusti
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STRADA DI TIPO -A-
LARGHEZZA COMPLESSIVA 20,80ML
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TIPOLOGIE DI STRADE DEL P.R.G.
NELL'AMBITO DELLE  PRESCRIZIONI ESECUTIVE

STRADA DI TIPO -B-
LARGHEZZA COMPLESSIVA 17,50ML

NELLE STRADE DI TIPO -B- E POSSIBILE PREVEDERE UN CORSIA CICLABILE CON DOPPIO SENSO DI MARCIA. LA MANCATA PREVISIONE COMPORTA LA UTILIZZAZIONE DELLA STESSA COME
AREA DI SOSTA PARALLELA

STRADA DI TIPO -C-
LARGHEZZA COMPLESSIVA 12,50ML

PRESCRIZIONI ESECUTIVE PER LA MESSA A DIMORA DELLE ALBERATURE
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Le essenze  delle conifere e degli agrumi, insieme a quelle delle palme, dovranno essere utilizzate 
negli spazi destinati a parco pubblico.

palme

8,00

Dovranno essere previsti lungo tutte le vie. La scelta tra i diversi tipi di palme sarà effettuata
in relazione alle tipologie architettoniche proposte.
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PIANO REGOLATORE
- VARIANTE GENERALE 2002 -

con le modifiche e le correzioni introdotte dal decreto
 di approvazione  dir. n°943/2008 d.r.u. 
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